


















Защитные решетки «Licon PМ» применяются с внутрипольными конвекторами Licon, а также используются как 
декоративные решетки для конструкций со встроенным обменником тепла «Licon OR». Выбор материала и цвета решеток 
«Licon PМ» позволяют подобрать нужный вариант для любого интерьера. Конструкция решеток обеспечивает их легкое 
снятие (являются сворачивающимися), например, для очистки обменника конвектора и одновременно гарантирует 
прочность при нагрузке.

Бук (код 20) Дуб (код 21) Граб (код 22) Махагон (код 23)

�  Деревянные решетки

Профили решеток

Алюминиевый 
профиль

Профиль 
из нержавеющей стали

Профиль 
из дерева

Варианты исполнения решеток

�  Алюминиевые решетки �  Решетки из
нержавеющей стали

Цвет серебрянный (код10) Нержевеющая сталь (код 30)

Поправочный коэффициент мощности на пропускную способность решеток

Под % пропускной площади имеется ввиду разность пропускной площади обменника (ширина х длина отопительного 
элемента) и пропускной площади решетки, выраженная в процентах.

% пропускной площади > 0,75 0,60 0,50 0,40 0,30
коэффициент 1,00 0,95 0,90 0,85 0,60

пропускная способность 66% пропускная способность 60%
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Примечание: Решетки, выполненные из натурального дерева, могут иметь отклонения цвета. Такие отклонения 
цвета не являются, в силу природы материала, дефектом. 

20

Защитные решетки 
внутрипольных конвекторовLicon PM

Примечание: Стандартное исполнение PKOC, PKIOC, PKWOC имеет U профиль серебрянный. При заказе прочего 
типа рамки новый тип будет приложен к поставке. Цвета рамок одинаковы с цветом алюминиевых решеток. 
Деревянные решетки поставляются в природном варианте без внешней отделки.

пропускная способность 66%

Zlatá - kód 11 Bronzová - kód 12
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Коды заказа

www.licon.cz

Коды заказа решеток Licon PM

Код Описание кода

длина ванны (cм): 8080 - -  300300

Ширина ванны (cм): 16, 20, 28, 34, 42

материал поперечин:
10 = алюминий серебрянный (ALS)
11 = алюминий золотой (ALZ)
12 = алюминий бронзовый (ALB)
20 = дерево бук (BUK)
21 = дерево дуб (DUB)
22 = дерево граб (HABR)
23 = дерево махагон (МAHAGON)
30 = нержавейка (профиль „I“)
99* = другие

цвет шайб
1 = серебро (только для поперечин код 10)
2 = черный (только для поперечин код 11, 12, 20, 21, 22, 23)
3 = нержавейка
4 = бежевый (только для поперечин код 20, 21, 22)
9* = другой

концы решеток
KK = шайба-шайба
KL = шайба-поперечина
LL = поперечина-поперечина

дополнительное пократие
0 = без покрытия
1 = бесцветный лак
9* = другое

ориентация поперечин
1 = поперечная (свертывающаяся решетка)
3 = продольная (не производится из дерева)

шайбой (KK)

Варианты окончания решеток

поперечиной (LL)

Примечание: 
обозначено красным = входит в поставку, поставляется по умолчанию
обозначено звездочкой*  = поставляется на заказ

PM  080 / 16  -  10  1  KK  0  1
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коды заказаLicon дизайновые элементы

Угловое исполнение

глубина угловых элементов
соединения конвекторов 7 cм

дуговое исполнение индивидуальное исполнение
материал ванны сталь, нержавейка 1.4400
материал решетки алюминий, дерево

Спецификация

Примечание:
Изготовитель оставляет за собой право провести оценку возможности изготовления перед приемом заказа. 
Угловые элементы должны заказываться вместе с соединяемыми ими конвекторами. Дуги и угловые элементы 
поставляются вместе с решетками. Дуговые элементы имеют индивидуальные характеристики отопительной 
мощности. Угловые элементы не содержат отопительный регистр и не отпапливают.

Дуговое исполнение

Примечание:
При заказе углового элемента необходимо указать угол (α), Длина(L1 a L2) и ширина (A), согласуются с шириной 
ванн конвекторов. При заказе дугового элемента необходимо указать угол (α), один из радиусов (R - внутренний, R 
- внешний) и ширину (A), которая должна соответствовать конвекторам, соединяемым с дуговым элементом.

Электробокс
Электробокс служит в качестве штепсельного бокса для установки электроприборов во всех типах административных 
зданий, гостиниц, школ, магазинов и т.п. Электробокс дает возможность провести электропроводку от пола прямо 
к обслуживаемым местам. Предназначен для установки между конвекторами, например, в длинной застекленной 
стене. Выглядит незаметно и притом весьма рационально. Универсальный для монтажа в любой тип пола (бетонный, 
двухслойный и т.п.). Можно применить для конвекторов «PK» и «PKVT» при глубине 11 см и ширине 28 см. Электробокс 
оборудован пластиковой восьмимодульной электрораспределительной коробкой с крышкой. Внутреннее оборудование 
электробокса (розетки, сети и т.п.) производитель «LICON» не поставляет. Обратитесь прямо на сайт производителя 
штепсельного бокса: http://www.schneider-electric.cz/produkty-a-sluzby/rozvody/nizke-napeti/instalacni-system-optiline.html typ 
Altira. 
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информация по монтажу конвекторовLicon 

�  Монтаж конвектора - строительная часть

Для правильной работы конвектора необходимо соблюдать несколько общих правил.
•  В правильно установленном приборе теплообменник находится дальше от окна.
•   Для соединения теплообменника и распределительных труб необходимо использовать стандартные поставляемые 

шланги из нержавеющей стали с нержавеющим покрытием (если не указано иначе), которые являются обязательной 
составной частью поставки. На практике они обеспечивают лучший доступ под отопительный регистр (без его демонтажа  
от  отопительной системы), например, при очистке.

•   Рекомендуется подключать конвектор с применением запорного и термостатического вентилей
•   Привод носителя тепла к отопительному регистру рекомендуем присоединять всегда к трубе, которая находится далее 

от вентилятора. При ширине конвектора 42 см можно применить отопительный регистр OR-j3, в котором носитель тепла 
проходит по двум трубам по направлению «туда» и одной - «обратно».

•   Теплообменник «PKWOC» четырёхтрубный, один округ служит  для  подключения отопительного округа, а другой - для 
подключения к охладительному округу. Выбор отопительного округа в отношении расстояния от вентилятора неважен - 
обе части теплообменника обдуваются одинаково.

•   Правильно установленный конвектор уложен горизонтально, верхние края ванны конвектора не деформируются и не 
прогибаются, чтобы таким образом была правильно установлена вентиляционная решётка и обеспечена - что обеспечит 
правильную установку вентиляционной решетки  и возможность удаления воздуха из теплообменника.

•  У правильно установленного конвектора декоративная рамка находится на уровне полового покрытия с допуском + 2 мм 
• Чтобы избежать засорения внутренней части конвектора рекомендуем оставить охранную панель на все время 

строительных работ. Панель из стандартной комплектации не предназначена для того, чтобы на нее наступали, можно  
дополнительно заказать более прочную

•   Вентиляторы прикрепляются к ванне с помощью магнитов или “липучек” у ванн из нержавейки. Это позволяет удалить 
вентиляторы из конвекторов при проведении строительной части монтажа в целях защиты их от повреждения или 
загрязнения.

•   Внутрипольный конвектор должен быть прочно забетонирован. Упорные болты служат только для горизонтального 
выравнивания ванны конвектора. Конвектор не должен стоять на этих болтах незабетонированным. Конвектор 
конструкционно не приспособлен для переноса нагрузки дном.

•   При бетонировании конвектор должен быть зафиксирован в полу с помощью анкерных болтов, которые препятствуют 
вертикальному отклонению конвектора при последующей заливке бетоном. При заливке бетоном также можно конвектор 
вертикально прижать. При заливке бетоном обшивку конвектора нужно распереть так, чтобы ванна не прогнулась.

•   Фиксирование и звукоизоляцию конвектора с вентилятором рекомендуется улучшить тем, что по периметру и под дно 
конвектора зальется дополнительно раствор жидкого бетона или щели заполнятся строительной пеной. Отимальным 
решением является залитие конвекторов в бетон при создании бетоновой стяжки пола.

•  Установка конвектора с вентилятором в свободном пространстве может способствовать повышенному уровню шума. В 
таком случае рекомендуется заказать конвектор с ванной, оборудованной дополнительной звукоизоляцией.

•   Монтаж в седвичовые полы описан ниже.
•  Все конвекторы с нержавеющей ванной и все типы «PKIOC» и «PKWOC» имеют стандартный встроенный сток для 

конденсата или воды. При установке не забудьте соединить трубку на дне конвектора с трубой, имеющей наклон для 
стока воды или конденсата. Сток рекомендуем оснастить сифоном против запаха .

МОНТАЖ КОНВЕКТОРОВ LICON PKOC, PKIOC, PKWOC

�  Сечение правильной установки конвектора

Примечание: тепловая изоляция не входит в поставку

для конвектора глубиной
7.5 cм A = 44 мм
для конвектора глубиной
9 и 11 cм A = 50 мм
размер без рамки

Глубина 7.5, 9 a 11 cм
Шпаклёвочная 

масса (силикон)
  U рамка Решетка F рамка

Чистый пол

Бетонное 
заполнение щелей

Черновой пол

Анкерный болт

Теплоизоляция

Упорный болт Теплообменник Вентилятор
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Варианты монтажа в зависимости от типа пола
a) Монтаж бетонированием

• Наиболее распространена установка конвектора в полость в полу либо залив-
ка ванны бетоном одновременно с полом. Такой вид монтажа описан на пре-
дыдущей странице. Ванну при заливке бетона необходимо распереть, чтобы 
она не деформировалась. Для уменьшения потерь тепла желательно ванну 
конвектора с внешней стороны теплоизолировать вдоль теплообменника.

b) Монтаж в мелкую полость двойного пола

• Зафиксируйте болтами конвектор в грубом полу и с помощью регулировочных 
болтов установите его горизонтально. В связи с тем, что конвектор находится 
в пустой полости между чистым и грубым полом, рекомендуем оборудовать 
ванну конвектора акустически абсорбирующим материалом (поставляется, как 
дополнительное оборудование). Установленный таким способом конвектор 
пригоден для обычного использования.

c) Монтаж в глубокую полость двойного пола

• Монтаж в таких случаях является индивидуальным решением. Способ монтажа 
такой же, как и в варианте b). Вместо установочных болтов используйте 
стальную подставку, обеспечивающую опору конвектора по всей ширине. 
В связи с тем, что конвектор находится в пустой полости между чистым и грубым 
полом рекомендуем оборудовать ванну конвектора акустически абсорбирующим 
материалом (поставляется, как дополнительное оборудование). 

www.licon.cz

Коэффициент kt выбирается из таблицы 
в описании изделия.

Пример расчета мощности 
с учетом теплового спада

∆t = (tw1 + tw2) / 2 – ti 

Где: tw1 температура воды на входе (°C) 
 tw2 температура воды на выходе (°C)
 ti  температура воздуха (°C) 
 ∆t тепловой спад (K)
соединение на входе и на выходе 1/2“

Пример:

Дано: конвектор PKOC 200 / 11 / 42
температуры tw1, tw2, ti: 75/65/20 °C
Qn = 4074 W (II. скорость) 
находим Δt, в описании прибора по таблице выбираем kt,
вычисляем мощность:
Q = Qn x коэффициент kt = 4074 x 0,777 = 3165 W

a)

b)

c)
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информация по монтажу конвекторовLicon 

�  Регулирование конвекторов PKOC, PKIOC, PKWOC

�  Стандартное регулирование:

Предназначено для регулирования отопительной или охлаждающей мощности конвекторов с вентилятором. Конвекторы 
стандартно оборудованы:
• Вентиляторами с уникальными дисковыми синхронными моторами с постоянными магнитами, характеризующимися 

низким потреблением ( потр. мощность макс. 7,5 W) и тихим ходом.
• Бокс регулирования (МBox1) с разъемами, сглаживающим и экранирующим фильтром
• Тепловой датчик (выключатель) обменника. 

�  Оборудование на заказ: 

• Источник постоянного напряжения исходя из общей потребляемой мощности регулируемых конвекторов. Существуют 
трех мощностей: 60 W, 100 W, 150 W. Поставляются отдельно для монтажа в электрощит или в пластиковый короб.

• Модуль гальванической развязки сигналов, управляющих вращением вентиляторов. Модуль позволяет выбор 
и оптимизацию выбора степеней частоты вращения вентиляторов

• Термостаты Sieмens.
• Вентили, термоприводы 12 V DC

Управление происходит включением и выключением вентиля воды (если установлен) и включением и выключением 
вентилятора, при этом можно выбирать три скорости вращения вентилятора. При использовании термостата Sieмens 
RDG100T обороты вращения регулируются автоматически. Скорость вращения вентилятора можно также плавно 
регулировать. Обороты вентилятора определяются величиной управляющего сигнала CNTRL, исходящего из модуля 
гальванической развязки. Вентиляторы будут блокированны тепловым выключателем (TS1), срабатывающем при 
температуре прибл. 35°C. В конвекторах с охлаждающим действием имеется выключатель (TS2), который срабатывает 
при температуре ниже 13 °C. Для регулировки могут быть использованны термостаты Sieмens RAB10, RDF 210/IR 
или RDG 100T. Термостаты работают с напряжением сети, поэтому требуется модуль гальванической развязки 
(реализованно с помощью оптронов). Сигнал с термостата включает источник постоянного тока с напряжением 13,5 В, 
при помощи которого происходит включение и выключение термовентилей (в случае, если они установлены), сигнал с 
термостата управляет также вентиляторами конвектора, поступая на вентилятор через модуль гальванической развязки, 
что обеспечивает электробезопасность эксплуатации конвекторов . Сигнал, поступающий на вентилятор, имеет три 
уровня, что соответствует трем скоростям вращения. Каждую скорость можно также плавно регулировать. При установке 
системы BМS (Building Мanaging Systeм) управляющие сигналы берутся непосредственно с контактов реле на выходе 
системы. Один направляется на термовентили, другой, имеющий напряжение от 0 - 10 В, управляет скоростью вращения 
вентиляторов.
Стандартное регулирование дает возможность использовать термоприводы, которые управляют вентилями поступления 
воды в теплообменник, при этом сигнал с термостата поступает на блок питания, с него на приводы вентилей, позволяя 
открывать или закрывать поступление воды в теплообменник конвектора. В случае, если отопительная мощность 
конвектора с выключенным вентилятором недостаточна, с помощью трехпозиционного выключателя можно включить 
вентилятор на одну из трех скоростей (I. II. III.).
Существует также комфортная регулировка, с управляющим сигналом CNTRL (0 до 10 V). Модуль блока управления 
посредством управляющего сигнала CNTRL управляет вентилями отопительного или охлаждающего носителя (можно 
использовать двухконтурную систему), и управляет оборотами вентилятора. Диаграмма работы описывает поведение 
конвектора в зависимости от величины управляющего сигнала. График можно изменить в зависимости от требований 
пользователя. К блоку управления можно подключить любой термостат с контактом с нулевым потенциалом, оконный 
выключатель, внешний тепловой датчик либо выходной сигнал с системы управления высшего уровня (BМS). Блок 
управления регулированием в этом случае работает от сигнала термостата или BМS либо берет сигналы с внешнего 
температурного датчика или оконного выключателя. Алгоритм работы можно наладить в зависимости от требований 
пользователя. Данная система управления начнет поставляться в первом полугодии 2010. Для получения информации 
обращайтесь на наш сайт www.licon.cz.

 Монтаж необходимо осуществлять исходя из действующих правил и стандартов!
Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший неправильным 

монтажом

Описание электрического регулирования конвекторов
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Комбинации регулировочного электрооборудования

SIEMENS RDF 210/IR, 
SIEMENS IRA 211

SIEMENS RAB 10 SIEMENS RDG 100T,
SIEMENS IRA 211
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ПО
СТ
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КА

выключающийся
источник

постоянного тока
60, 100 , 150 W

модуль 
гальванической

развязки

термоголовка 
с капилляром

вентиль прямой

вентиль угловой

термопривод
12 V DC

запорный вентиль
прямой

запорный вентиль
угловой

4 x 1,5 * 2 x 1,5 *

2 x 1,5 *
сечение провода 

зависит от удаления 
источника сигнала 

от конвектора, 
см. стр.32, падение 

 напряжения
4 x 1,5 *

PKOC, PKIOC (2-х трубная отопительная
система)

PKWOC (4-х трубная отопительная 
система)

примечание:
рисунок действует для
всех приведенных типов
термостатов

* тип и сечение проводки

www.licon.cz
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код заказа: 02300 код заказа: 02400

код заказа: 02100 код заказа: 02200

код заказа: 02150 код заказа: 02250 
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Современная технология

Stejnosm ěrný
spínaný zdroj

SP-75W

230Vac 13,5Vac
+U0VNL

T3

T1

T2

LD3

LD1

LD2

Modul galvanického odd ělení
signál ů a volby otá ček

N3

N1

N2

Termostat Siemens RAB10 *

0I.I. 0

III.

II. II.

III.

SRSR1 SR2

Topi

Chladi

CYKY 6x1,5

CYKY 4x1,5 (Lze též CYKY 5x1,5; pokud bude
použit zelený/žlutý vodi č pro pospojování - GND/PE)

* Místo termostatu RAB10 lze použít termostat RDF210/IR nebo RDG100T.
   (Svorka Y je ozna čena Y11 u RDF210/IR resp. Y1 až Y4 u RDG100T.)

GLVODD

Teplotní
spína č

RGL
DRV

MBOX
(USMFIL)

Teplotní
spína č

RGL
DRV

MBOX
(USMFIL)

Teplotní
spína č

RGL
DRV

MBOX
(USMFIL)

Схема подключения конвектора без применения вентилей отопительной воды.
Используются термостаты Sieмens RAB10, RDF210/IR i RDG100T.
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термостат RAB 10 *

выключающийся 
источник постоянного 

тока SP- 75 W

C
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* Вместо термостата RAB 10 можно использовать термостат RDF 210/IR или R0DG 
100T (клемма Y на термостате RDF 210/IR обозначена Y11, на RDG 100T : Y1 по Y4)

модуль гальванической развязки 
и выбора кол-ва оборотов допускается CYKY 5х15, тогда подключить зеленый/желтый 

проводник для соединения GND/PE

тепловой 
выключатель

тепловой 
выключатель

тепловой 
выключатель
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Схема подключения конвектора с применением вентилей отопительной воды.
Используются термостаты Sieмens RAB10, RDF210/IR, RDG100T.

www.licon.cz

Kotel

Kotel

Teplotní
spínač HOT

RGL
DRV

MBOX
(USMFIL)

Teplotní
spínač COLD

RGL
DRV

MBOX
(USMFIL)

á spínací hodnota použitého teplotního
spínače

ího ší než jmenovitá spínací
žitého teplotního spínače

á spínací hodnota použitého teplotního
spínače

Teplotní
spínač HOT

* Вместо термостата RAB 10 можно использовать термостат RDF 210/IR или R0DG 
100T (клемма Y на термостате RDF 210/IR обозначена Y11, на RDG 100T : Y1 по Y4)

термостат RAB 10 *
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выключающийся 
источник постоянного 

тока SP- 75 W

модуль гальванической развязки 
и выбора кол-ва оборотов
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Y
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4x
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допускается CYKY 5х15, тогда подключить зеленый/желтый 
проводник для соединения GND/PE

тепловой 
выключатель

выключающийся 
источник постоянного 

тока SP- 75 W

термостатем управляемое сетевое напряжение (L) 230 V

Нулевой потенциал (N) 0 V

Вспомогательное реле с управляющим 
напряжением 230 Vac

Реле

котел, управляемый 
напряжением сети

котел, управляемый 
беспотенциальным 

контактом

Тепловой выключатель на трубе отопительной воды 
(HOT) срабатывает в случае если температура 

отопительной воды выше установленного на 
выключателе порога срабатывания (<35°C)

тепловой 
выключатель

тепловой 
выключатель

тепловой 
выключатель

тепловой 
выключатель

конвектор только 
отапливает

Котел

Котел

тепловой 
выключатель

(HOT)

тепловой 
выключатель 

(COLD)

тепловой 
выключатель 

(HOT)

Конвектор только 
отапливает.

Тепловой выключатель на трубе отопительной воды (HOT) срабатывает 
в случае если температура отопительной воды выше установленного на 

выключателе порога срабатывания (<35°C)

Тепловой выключатель на трубе отопительной воды (HOT) срабатывает в случае 
если температура отопительной воды выше установленного на выключателе порога 

срабатывания (<35°C)
Тепловой выключатель на трубе охлаждающего носителя (COLD) срабатывает в случае 

если номинальная температура отопительной воды ниже установленного на выключателе 
порога срабатывания (<13°C)

Конвектор отапливает или 
охлаждает.

Тепловой выключатель (HOT) переходит 
в состояние «замкнуто» при повышении 

температуры.
Тепловой выключатель (COLD) переходит 
в состояние «рaзомкнуто» при понижении 

температуры.



30

информация по монтажу конвекторовLicon 

�  Элементы системы электрорегулировки

SIEMENS RDF 210/IR
код заказа: 60210 

SIEMENS RAB 10
код заказа: 60010 

SIEMENS RDG 100T
код заказа: 60100

- термостат с переключателем оборотов
- переключение режимов работы: отопление и охлаждение
- ручной переключатель скорости вентилятора
- напряжение 24 - 250 В AC
- ток 0,2 - 6 (2) A
- пределы наставления температуры +8 -+30 °C
- степень защиты IP 30
- размеры Ш x В x Гл (мм) - 96,4 x 113,1 x 42,8

- термостат с недельным программированием и дисплеем, для двухтрубочной системы
- автоматическое переключение отопление/охлаждение
- ручное или автоматическое 3-скоростное управление вентилятором
- рабочее напряжение AC 230 V, нагрузка по току макс. 4 (2) A
- диапазон температуры регулирования 5 - 40 °C
- гистерезис в диапазоне 0,5 до 4K
- возможность подключения внешнего датчика, напр., для применения во влажном помещении
- управление термоприводом
- возможность применения пульта ДУ
- степень защиты IP 30

- термостат с недельным программированием и дисплеем, для двух-четырех трубочной системы
- автоматическое переключение отопление/охлаждение
- ручное или автоматическое 3 скоростное управление вентилятором
- рабочее напряжение AC 230 V, нагрузка по току макс. 4 (2) A
- диапазон температуры регулирования 5 - 40 °C
- гистерезис в диапазоне 0,5 до 4K
- возможность подключения внешнего датчика, напр., для применения во влажном помещении
- управление термоприводом
- возможность применения пульта ДУ
- степень защиты IP 30
- размеры Ш x В x Гл (мм) - 93 x 128 x 30 

- выключающийся источник постоянного тока
- бесшумная работа, высокая эффективность
- поставляется отдельно для установки в электрощит или в пластовом коробе, см. стр. 31
- степень защиты IP 20

источник постоянного 
тока 60, 100 или 150 W

SIMENS IRA 211
код заказа: 60211

- пульт ДУ для RDF 210/IR a RDG 100T
- выбор режима работы
- выбор температуры
- выбор скорости вращения вентилятора
- используется с термостатами RDF 210, RDG 100T
- питание от батареек AAA 2 x 1,5 V
- степень защиты IP 30
- размеры Ш x В x Гл (мм) - 42 x 106 x 18 

мощность источника: 60 W 100 W 150 W
входное напряжение: 230 V AC/1 A 230 V AC/1,5 A 230 V AC/1,6 A
выходное напряжение: 15 V DC/4 A 15 V DC/6,7 A 13,5 V DC/11,2 A
размеры Ш x В x Г (мм): 97 x 152 x 38 98 x 197 x 38 97 x  192 x  50
код заказа:  69060  69100 69150
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модуль гальванической
развязки и выбора
оборотов
код заказа: 65000

термопривод
код заказа: 02300

�  Устройства управления отопительным/охлаждающим носителем

жидкостная термоголовка 
с капилляром
код заказа: 02400

- прямой или угловой (исходя из заказа)
- предварительно установлено значение Kv
- размер 1/2” G
- резьба термоголовки М 30 x 1,5
- никелированная латунь
- макс. рабочее давление PN 10
- макс. рабочая температура 90 °C

- диапазон регулирования +6,5 до +28 °C
- монтаж управляющей головки в стену
- длина капилляра 5 м
- гистерезис: < = 0,6 °C

термовентиль

- входное напряжение: 230 V / 50 Hz
- выходное напряжение: 0 до 10 V / 1 kΩ
- гальваническое сопротивление 4 kVAC - оптронный
- степень защиты: IP00
- рабочая температура окр. среды: 0 до 40 °C
- размеры Ш x В x Гл (мм): 52 x 23 x 40

- напряжение питания: 12 V DC/150 м A / 1,8 W
- без тока ЗАКРЫТО
- степень защиты: IP 54
- размер кабеля 2 x 0,75 мм2, длина 1 м
- время откр/закр. < 3 мин..

- прямой или угловой (исходя из заказа)
- размер 1/2” G
- никелированная латунь

значение регулир. 1 2 3 4 5 6
Kv (∆t = 2K) 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Kvs 0,10 0,20 0,30 0,40 0,57 0,80

Kv коэффициент расхода (м3/ч))
Kvs макс. расход (м3/ч)
∆t = 2K диапазон пропорциональности вентиля (K)

значение регулир. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
обороты 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/2 3 3 1/2 4 Ú.O.

Kv 0,14 0,20 0,31 0,43 0,60 0,79 1,00 1,20 1,35

Kv коэффициент расхода (м3/ч)
П.O. полостью открыт

прямой
код заказа: 
02200

угловой
код заказа: 
02250 

прямой
код заказа:  
02100 

угловой
код заказа:  
02150

www.licon.cz

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА
код заказа: 68000

- монтажная коробка, предназначенная для размещения в стене
- нержавеющаяя крышка с прорезями для охлаждения
- размеры Ш x В x Гл (мм): 205 x 255 x 70

запорные вентили
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конвекторы PKOC 

тип 7/28 9/28 11/28 11/42
кг/1дм 11 12 14 16
Л/1дм 0,47 0,47 0,47 0,70

конвекторы PKIOC

тип 13/28
кг/1дм 18
Л/1дм 1

конвекторы PKWOC

тип 13/34
кг/1дм 22
Л/1дм 1,46

Решетки PM 

Ширина 16 20 28 34 42 Ширина 16 20 28 34 42 Ширина 12 20 28 34 42
кг/1дм 4 5 7,5 8,5 11 кг/1дм 1,5 1,8 2 2,5 3 кг/1дм 2 2,5 3 3,5 4

нержавейка древесина алюминий

расстояние 
от источника 
до конвектора

5 м 10 м 15 м 20 м 25 м

ток (A) 0,5 1 1,5 2 0,5 1 1,5 2 0,5 1 1,5 2 0,5 1 1,5 2 0,5 1 1,5 2

Падение напряжения (V)
Сечение 0,35 мм2 0,240 0,479 0,719 0,959 0,479 0,959 1,438 1,918 0,719 1,438 2,157 2,877 0,959 1,918 2,877 3,835 1,199 2,397 3,596 4,794

Сечение 0,50 мм2 0,168 0,336 0,503 0,671 0,336 0,671 1,007 1,342 0,503 1,007 1,510 2,014 0,671 1,342 2,014 2,685 0,839 1,678 2,517 3,356

Сечение 0,75 мм2 0,112 0,224 0,336 0,477 0,224 0,447 0,671 0,895 0,336 0,671 1,007 1,342 0,447 0,895 1,342 1,790 0,559 1,119 1,678 2,237

Сечение 1 мм2 0,084 0,168 0,252 0,336 0,168 0,336 0,503 0,671 0,252 0,503 0,755 1,007 0,336 0,671 1,007 1,342 0,420 0,839 1,259 1,678

Сечение 1,50 мм2 0,056 0,112 0,168 0,224 0,112 0,224 0,336 0,447 0,168 0,336 0,503 0,671 0,224 0,447 0,671 0,895 0,280 0,559 0,839 1,119

Сечение 2,00 мм2 0,042 0,084 0,126 0,168 0,084 0,168 0,252 0,336 0,126 0,252 0,378 0,503 0,168 0,336 0,503 0,671 0,210 0,420 0,629 0,839

Сечение 2,50 мм2 0,034 0,067 0,101 0,134 0,067 0,134 0,201 0,268 0,101 0,201 0,302 0,403 0,134 0,268 0,403 0,537 0,168 0,336 0,503 0,671

Сечение 4,00 мм2 0,021 0,042 0,063 0,084 0,042 0,084 0,126 0,168 0,063 0,126 0,189 0,252 0,084 0,168 0,252 0,336 0,105 0,210 0,315 0,420

для расчета используется формула dU = R*I 
dU  = падение напряжения
R  = длина кабеля (проводник имеет длину вдвое  
    больше расстояния от источника до конвектора) 
I  = потребляемый конвектором ток
Формула расчета сопр. проводника R = ρ*L/S 

ρ  = удельное сопрот. (медь 0,01678 [Ohм*мм2/м])
L  = общая длина проводника [м], (общая длина 
    проводникаравна сумме длин двух жил сетевого
    провода)
S  = сечение проводника [мм2]

�  Пример расчета источника постоянного тока

При расчете системы регулировки нужно правильно рассчитать потребление конвекторов Licon PKOC, PKIOC, PKWOC, 
что необходимо для выбора источника постоянного тока.
Для этого необходимо просуммировать потребление всех конвекторов, подключенных к одному термостату. 

280

1 31,7 0 17,7 25,3 31,7

1 41,8 0 27,9 35,5 41,9

15 / 13,5

3 Vyp. 1 2 3

90 4359 525 3105 4171 5209

70 3959 477 2820 3788 4732

81 3724 449 2652 3563 4451

56 3567 430 2541 3413 4263

30 3410 411 2429 3263 4075

67 3332 402 2373 3188 3982

По проекту требуется установить конвекторы:
2 шт PKOC 160/9/28 - по таблице найдем потребление 7,5 W
2 шт PKOC 280/9/28 - по таблице найдем потребление 15 W

(дополнительно 4 термопривода - 4 x 1,8 W = 7,2 W)
Общее потребление:

7,5 + 7,5 + 15 + 15 + (7) = 45 W (52) W
Выбирается источник тока: 60 W.

Потери напряжения

При монтаже необходимо учитывать потери напряжения в проводах от источника постоянного тока к конвектору, 
величина потерь приводится в таблице:

объемы и веса
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Максимальное рабочее давление 1,2 МPa.
Максимальная рабочая температура 110 °C.

www.licon.cz
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Условия работы конвекторов

Потери давления конвекторов OC

для PKOC
глубина 7, 9 и 11 cм, ширина 28 cм

для PKOC
ширина 42 cм

для PKIOC для PKWOC
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Серия конвекторов PKOC
Глубина- 7,5 cм
Ширина - 28 cм

Серия конвекторов PKOC
Глубина - 9,11 cм
Ширина - 28 cм

 

 80 cм

 120 cм

 160 cм

 200 cм

 240 cм

 280 cм

 

7,5 W / 13,5 V DC

            7,5 W / 13,5 V DC

                     7,5 W / 13,5 V DC

                                15 W / 13,5 V DC

                                           15 W / 13,5 V DC

                                                      15 W / 13,5 V DC

Серия конвекторов PKOC
Глубина - 11 cм
Ширина - 42 cм

  80 cм

 120 cм

 160 cм

 200 cм

 240 cм

 280 cм

 7,5 W / 13,5 V DC

            7,5 W / 13,5 V DC

                     7,5 W / 13,5 V DC

                                15 W / 13,5 V DC

                                           15 W / 13,5 V DC

                                                      15 W / 13,5 V DC

Серия конвекторов PKIOC
Глубина - 13 cм
Ширина - 28 cм

Серия конвекторов PKWOC
Глубина - 13 cм
Ширина - 34 cм

 120 cм

 200 cм

 300 cм

7,5 W / 13,5 V DC

                     15 W / 13,5 V DC

                                             15 W / 13,5 V DC

 80 cм

 120 cм

 160 cм

 200 cм

 240 cм

 280 cм

 

7 W / 13,5 V DC

            7 W / 13,5 V DC

                     7 W / 13,5 V DC

                                14 W / 13,5 V DC

                                           14 W / 13,5 V DC

                                                      14 W / 13,5 V DC

макс.потр.мощн./макс. раб. напр.длина

макс.потр.мощн./макс. раб. напр.длина

макс.потр.мощн./макс. раб. напр.длина

макс.потр.мощн./макс. раб. напр.длина
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Объяснение основных понятий: 

�  Акустика
Источник звука приводит к вибрациям воздуха, попеременно сжимая и разряжая его. Эти изменения давления 
накладываются на атмосферное давление воздуха, волнообразно меняя его. Возникают звуковые волны. Когда эти 
волны доходят до человеческого уха, он слышит звук. Восприятие звука человеком начинается приблизительно от 3 dB. 
Звук имеет две основные характеристики:
 a. акустическое давление
 b. частота

�  Акустическое давление
Акустическое давление - это сила, с которой акустическая волна действует на единицу площади, измеряется в N/м2 
и обозначается буквой „p“. Акустическое давление характеризует уровень громкости, зависит от расстояния от 
источника звука и особенностей среды, в которой распространяется звуковая волна.

�  Акустическая мощность
Энергия, которая источником звука превращается в звуковую, называется акустической мощностью. Эта энергия 
приводит к колебаниям воздуха. Акустическая мощность не является прямо измеряемой величиной. Акустическая 
мощность не зависит от среды и расстояния до источника звука. LICON по требованию покупателя предоставляет 
акустические мощностные характеристики своих изделий серии ОС.
Несмотря на то , что акустическое давление и мощность змеряются в dB, это различные физические величины. 
Акустическая мощность характеризуется акустическим давлением на границе источника звука и среды распространения 
звука, а акустическое давление - это давление в точке измерения, которая удалена от источника звука. Поэтому 
акустическое давление меняется с увеличением расстояния от источника звука.

�  Оценка частоты
Человек по разному слышит звуки различной частоты. Звуки низкой частоты он, как правило, воспринимает хуже, чем 
высокой. При измерении акустического давления используется метод измерения, вносящий поправки в полученные 
данные в зависимости от частоты звуковых колебаний. Таким образом измеренные величины максимально приближены 
к субъективному восприятию человеческого уха. Этот метод измерения называется методом А, он позволяет получить 
численное выражение акустического давления с учетом всего выше сказанного. Акустическое давление, измеренное 
этим способом, обозначается как dB (A).

Licon в своих характеристиках приводит два значения шума: 

• Акустическое давление на отражающей плоскости на расстоянии 1 м от источника lp (a) в db.

• Акустическое давление в закрытом помещении с поглощающей характеристикой a=10м2 

lp (a) в db.

 Речь идет о шуме в помещении, который зависит в меньшей степени от площади, а в большей степени от 
оборудования помещения поглощающими материалами и наполнения его мебелью, коврами, портьерами и т.д. 
Эта особенность характеризует “общую эквивалентность поглощения” помещения, имеющего площадь в м2 и 
представляет фиктивную поглощаемую площадь при 100% поглощения. Это значение определено исходя из теории 
эха Сабина.

 A = 0,16 V/T, где V - объем помещения, T - время эха.

35

шумность конвекторов Licon

www.licon.cz

LICON считает снижение шума одним из главных приоритетов при конструировании конвекторов 
с вентиляторами. В серии конвекторов OC нам удалось внедрить целый спектр мер, понижающих 
рабочий шум конвекторов с вентиляторами. По сравнению с предыдущей серией конвекторов PKVT 
снижение составляет минимально 23% в зависимости от типа и длины конвектора.
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Из формулы видно, что чем больше поглощаемость помещения, тем меньше время эха. Большие пустые помещения 
имеют время эха приблизительно 1 - 3 секунды. У помещений с обычной обстановкой эта характеристика находится 
в пределах от 0,5 до 1 секунды. Это значит, что в помещении объема 30 м3 и со временем эха 0,5 сек. получаем 
поглощаемость как в пустой комнате 10 м2. Так что величину шума оборудования при такой характеристике поглощения 
можно считать эквивалентной уровню шума в обычном помещении. Значения могут отличаться, и истинность утверждения 
приблизительна. Обычно считается, что помещение без обстановки интерьера шумнее на несколько децибеллов, чем с 
обстановкой.
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Délka konvektoru (cm)

Akustický tlak ve vzdálenosti1m od konvektoru s ventilátoremo Ø30mm.
Pro konvektory typ PKOC XX/7/28.

1.Stup�� 2.Stup�� 3.Stup��
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Délka konvektoru (cm)

Akustický tlak ve vzdálenosti1m od konvektoru s ventilátoremo Ø40mm.
Pro konvektory typ PKOC XX/9/28, XX/11/28, XX/11/42 ,

PKIOC XX/13/28, PKWOC XX/13/340.

1.Stup�� 2.Stup�� 3.Stup��

Количество воздуха на 1м обдуваемой длины обменника (м3/h)

диаметр вентилятора обороты 1. скорость обороты 2. скорость обороты 3. скорость
30 мм 135 180 225
40 мм 180 240 300

Звукопоглощающая фольга Звукопоглощающая фольга 

Графическая иллюстрация уровня шума конвекторов OC

Ванна с акустически абсорбирующей фольгой: 
Для дальнейшего снижения шума можно заказать конвекторы с ванной, оборудованной специальным поглощающим 
материалом, что понижает шум от конвекторов на 1 - 3 dB в зависимости от длины конвектора и скорости вращения 
вентилятора.

Акустическое давление на расстоянии 1 м от конвектора 
с вентилятором Ø 30 мм

Для моделей конвекторов PKOC XX/7/28

Акустическое давление на расстоянии 1 м от конвектора 
с вентилятором Ø 40 мм

Для моделей конвекторов PKOC XX/9/28, XX/11/28, XX/11/42, PKIOC 
XX/13/28, PKWOC XX/13/340.
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�  Общая информация о изделиях LICON 

Конвекторы стандартно оборудованы маломощными трехфазными дисковыми синхронными моторами на постоянных 
магнитах. Использование таких моторов обусловленно применением встроенного электронного управляющего контура. 
Применение этих моторов в конвекторах LICON является новинкой, которая приносит улучшение характеристик 
конвекторов, особенно в области потребления электроэнергии, снижения рабочего шума, расширения возможности 
управления вентиляторами. Традиционные моторы с ротором или статором из железа, как постоянного, так и переменного 
тока, существенно более шумные и имеют значительно большее потребление энергии.

Собственное производство теплообменников (медная трубка, алюминиевые пластины). Для создания “невидимого“ 
внутреннего пространства можно заказать теплообменники, окрашенные в черный цвет.

Стандарно поставляемая ванна изготовлена из оцинкованной стали, окрашенной в черный цвет. Во влажных помещениях 
рекомендуется использовать ванны из нержавеющей стали.

Благодаря современной технологии имеется возможность производства нестандарных размеров, угловой и дуговой 
формы конвекторов.

Время изготовления 5 - 10 рабочих дней.

Благодаря простому монтажу вентиляторов рекомендуется на стройке их извлечение из конвекторов во избежании 
повреждений и возвращение только после окончания строительных работ.

Гарантия гарантийного и послегарантийного обслуживания.

�  Обслуживание

Конвекторы необходимо содержать в чистоте, особенно перед отопительным сезоном их необходимо очистить от пыли
и загрязнений, одновременно рекомендуем также смазывать подшипники вентиляторов для безупречной работы и
долговечности.

�  Качество

Фирма Licon имеет сертификат системы управления качеством по норме ISO 9001:2008 австрийской фирмы ÖQS. 
Изделия производятся и испытаны по норме ČSN EN 442 изделия сертифицированны, имеется сертификат CE

�  Гарантийные обязательства

Гарантия на изделия обеспечивается исходя из действующего законодательства. Гарантия на герметичность 
теплообменника 10 лет. Подробнее см. информацию на www.licon.cz в разделе download.

Фирма Licon Heat s. r. o., не отвечает за неисправности и ущербы, возникшие в результате некачественного монтажа, 
плохого технического состояния отопительной и электрической проводки (напр. перепады эл.напряжения и давления в 
трубах отопления).

Производство

3838
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Licon OL/D

Licon OK

Licon OL

Licon OR

Licon OK/C
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обзор ассортимента Licon

Подробнейшие информации к данным изделиям найдете в каталоге изделий 2009 года или в подготавливаемом новом 
каталоге изделий с естественной конвекцией тепла. Выход нового каталога предполагается в 1 полугодии 2010.

Полную информацию найдете на сайте производителя www.licon.cz.



Ваш партнер 01/2010 OC CZ

Контакты:
Licon Heat s.r.o.

Průmyslová zóna Sever
P. O. BOX 42
460 11 Liberec 11

тел. для информации:
800 158 600
tel.: +420 485 131 157
fax: +420 485 130 331
e-mail: info@licon.cz
www.licon.cz

Полную информацию найдете на
сайте производителя www.licon.cz 


